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a z i e n d a

La Trezeta nasce dalla collaborazione di due 
aziende toscane che uniscono le loro decennali 
esperienze. 

L’azienda si pone come obiettivo principale la 
realizzazione di un prodotto che unisca i toni 
caldi della lavorazione artigianale, alla garanzia di 
qualità delle materie prime utilizzate, reperite nel 
territorio italiano ed interamente certificate. 

Il risultato è una vasta gamma di porte da interni e 
di porte blindate di alta qualità per soddisfare ogni 
tipo di esigenza.
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m a d e  i n  i t a l y

La Trezeta offre ai propri clienti un’ampia gamma 
di prodotti e servizi, con l’obiettivo di fornire una 
soluzione efficace in termini di design e qualità. 

L’esperienza quarantennale di due aziende 
toscane nel settore del legno garantisce prodotti 
realizzati in modo artigianale con allo stesso 
tempo l’impiego delle migliori tecnologie del 
campo. Il risultato è la garanzia di un prodotto di 
qualità italiana.

Trezeta infatti unisce le caratteristiche e la 
resistenza del laminato, ad oggi uno dei materiali 
più utilizzati nel settore della costruzione degli 
interni, con il design e il gusto tipico dell’artigianato 
toscano. 

L’ispirazione parte dal contesto dell’azienda, 
caratterizzato dalla disponibilità di materiali di 
pregio e alla maestria artigianale tramandata negli 
anni. Un made in italy bello e di gran valore.
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q u a l i t à  e  s i c u r e z z a

Un ampia gamma a disposizione, l’esperienza nel 
settore e l’adattabilità ad ogni richiesta e progetto, 
sono le caratteristiche fondamentali delle porte 
Trezeta. 

Prodotti realizzati con materiali di pregio e con 
le migliori tecnologie sono durevoli nel tempo e 
adatti a qualsiasi contesto di inserimento, che sia 
l’ambiente domestico o aziendale. 

Tutto ciò fa si che i nostri prodotti garantiscono una 
qualità eccellente e una sicurezza ineguagliabile.
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Il laminato è un rivestimento di finitura ed è 
formato da molteplici strati di carta pressati gli 
uni sugli altri. I fogli di carta sono tenuti insieme 
grazie a speciali collanti. Con questa tecnica lo 
strato protettivo da cui sono formate le rende 
particolarmente resistenti a graffi ed urti. Inoltre la 
loro sigillatura le rende le più igieniche, evitando 
la penetrazione dello sporco e al contempo 
le rende le porte più resistenti alle infiltrazioni 
d’acqua.

La struttura di una porta in laminato viene realizzata 
in legno listellare o tamburato. Il legno listellare 
in listelli di legno incollati perpendicolarmente tra 
loro per mantenere la stabilità nel tempo, mentre 
il legno tamburato è costituito da una struttura a 
sandwich con interno alleggerito.

l a m i n a t i
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Composizione anta:
- tamburate con spessore di 44mm, battuta 
29x10, perimetro in abete giuntato (finger joint), 
interno in nido d’ape, placcatura con pannelli in 
MDF da 4mm, rivestimento in laminato opaco
- sezione telaio 40mm in listellare pioppo

Composizione stipite:
- 70x10 cn aletta telescopica da 20mm in 
multistrato di pioppo

Kit ferramenta:
- tre cerniere anuba, una serratura patent

Incollaggio poliuretanico

Trattamento Stop Water

b a s i c
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f i n i t u r e

·

·

·

·

·

·

·

·

Bianco Opaco B011

Bianco Panna Opaco B003

Ciliegio Opaco Ld46

Noce Opaco 840

Rovere Lk82

Rovere Orizzontale LG23

Rovere Verticale LG24

Noce Biondo Ld57
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Composizione anta:
- tamburate con spessore di 44mm, senza battuta, 
reversibili speculari, complanari
- con telaio e coprifilo, perimetro in abete giuntato 
(finger joint), interno in nido d’ape
- placcatura con pannelli in MDF da 4mm, 
rivestimento in laminato matrix
- sezione telaio 40mm in listellare di pioppo, 
guarnizione schlegel, predisposizione per 
”montaggio facile” 

Composizione stipite:
-  telaio listellare o sandwich con possibilità di 
montaggio coprifilo complanare

Kit ferramenta:
- Tre cerniere a scomparsa registrabili in tre punti 
e reversibili, una serratura magnetica

Incollaggio poliuretanico

Trattamento Stop Water

r e v e r l a m  c o m b i
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Bianco Matrix B011

Palissandro Bianco Matrix 2302

Rovere Tranché LM92

Olmo Trend

Palissandro Lk55

Grigio Tranché LM93

Olmo cenere Matrix 1409

Cherry LG69

Noce Alter Lk48

Palissandro blu LM95

Disponibile su richiesta in:

Larice Sabbia Matrix 1105

Beton FB02

Penelope FA44
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Composizione anta:
- tamburate con spessore di 44mm, battuta 29x10
- perimetro in abete giuntato (finger joint), interno 
in nido d’ape
- placcatura con pannelli in MDF da 4mm, 
rivestimento in laminato matrix o tranchè
- sezione telaio 40mm in listellare di pioppo, 
guarnizione in gomma

Composizione stipite:
- 90x12 ala 20, 63x10 ala20 in multistrato di 
pioppo, predisposizione per il montaggio
complanare o semi complanare

Kit ferramenta:
- tre cerniere anuba, una serratura patent

Incollaggio poliuretanico

Trattamento Stop Water

t o p l a m
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Bianco Matrix B011
Palissandro Bianco Matrix 2302
Rovere Tranché LM92
Olmo Trend
Palissandro Lk55
Grigio Tranché LM93
Olmo cenere Matrix 1409
Cherry LG69
Noce Alter Lk48
Palissandro blu LM95

Disponibile su richiesta in:

Larice Sabbia Matrix 1105

Beton FB02

Penelope FA44
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Trezeta propone questa linea di porte intelaiate, 
in legno massello, e modelli con inserti in vetro 
che possono essere adattati a qualsiasi ambiente 
domestico, disponibili in varie finiture. 
Una collezione di grande impatto con le sue 
forme geometriche che dinamizzano qualsiasi 
ambiente in cui vengono inserite. 

Composizione anta:
- assemblate con profili in listellare di pioppo, 
rivestite con laminati opachi o matrix,
senza battuta, reversibili speculari, complanari 
con telaio e coprifilo
- sezione telaio 40mm in listellare di pioppo, 
guarnizione schlegel, predisposizione per 
”montaggio facile” 

Composizione stipite:
- 90x12 ala 20, 63x10 ala20 in multistrato di 
pioppo, predisposizione per il montaggio
complanare o semi complanare

Kit ferramenta:
- tre cerniere a scomparsa registrabili in tre punti 
e reversibili, una serratura magnetica

Incollaggio poliuretanico

Trattamento Stop Water

i n c o n t r i
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Palissandro Bianco Matrix 2302 

Bianco Matrix B011

Grigio Tranchè LM93

Noce Alter Lk48

Palissandro blu LM95

Ciliegio Lg69
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La collezione RZ prende il nome da colui che l’ha 
ideata e realizzata, Rodolfo Zinelli. 
Propone soluzioni innovative sia per quanto 
riguarda le finiture con effetto “stretch”
sia per il disegno moderno ed accattivante dello 
stipite abbinato al coprifilo complanare.

Composizione anta:
- perimetro in abete giuntato
- interno in nido d’ape
- cartelle di spessore 4 mm in HDF
- laminato spessore 0,4 mm
- spessore pannello 44 mm

Composizione stipite:
- interno in sandwich composto da 
MDF+Pioppo+MDF
- rivestimento in laminato spessore 0,2 mm
- guarnizione inserita
- spessore stipite 40 mm
- coprifilo multistrato pioppo

Trattamento Stop Water

m o d e r n o  r z
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Porta libro salva-spazio simmetrica e asimmetrica 
possibile in tutte le finiture della Collezione Rz.

p o r t a  l i b r o
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Particolare porta per ambienti e locali che 
necessitano di areazione (es. generatore per A/C). 
composizione anta: struttura intelaiata in listellare, 
pannello centrale in MDF impiallacciato in laminato.

-Telaio in listellare e coprifili multistrato

Composizione anta:
- struttura intelaiata in listellare
- pannello centrale in MDF impiallacciato in  laminato
- Telaio in listellare e coprifili multistrato

l o u v e r s
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Bianco Matrix B011
Palissandro Bianco Matrix 2302
Rovere Tranché LM92
Olmo Trend
Palissandro Lk55
Grigio Tranché LM93
Olmo cenere Matrix 1409
Cherry LG69
Noce Alter Lk48
Palissandro blu LM95

Disponibile su richiesta in:

Larice Sabbia Matrix 1105

Beton FB02

Penelope FA44
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Le porte laccate Trezeta sono suddivise in 4 
collezioni con stili diversi tra loro in modo da 
adattarsi al meglio alle varie soluzioni di design 
da interno.
Porte lisce o pantografate con ampia varietà 
di modelli e finiture, con la possibilità di creare 
disegni personalizzati.

Composizione anta:
- perimetro in abete giuntato
- interno in nido d’ape
- esterno pannello in mdf spessore 8 mm per lato 
con pantografatura a richiesta
- spessore totale pannello 44 mm

Composizione stipite:
- in listellare di legno
- spessore 40 mm
- guarnizione inserita
- coprifilo multistrato pioppo

l a c c a t i
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Porte con forme eleganti e al contempo classiche, 
adatte ad ogni tipo di ambiente.

l a c c a t i  f i o r i
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La pantografatura in stile moderno “doppia piatta” 
abbinata ad un disegno classico le rende uniche 
nel loro stile.

l a c c a t i  v u l c a n i
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Giochi di volumi ed effetti particolari, le loro 
incisioni si fondono con l’arredamento in stile 
moderno.

l a c c a t i  f i u m i
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Pantografatura stilizzata per dare a queste porte 
uno stile leggero e armonioso ma che allo stesso 
tempo richiamano le forme classiche. 

l a c c a t i  l a g h i
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Effetti tridimensionali abbinati ad una ampia 
gamma di colorazioni donano a questa  collezione 
uno stile inconfondibile nel suo genere.

l a c c a t i  m a r i
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Sulle porte della Collezione Laccati è 
possibile effettuare qualsiasi tipologia 
di disegno.

D E S I G N  Y O U R  O W N
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f i n i t u r e

La linea Laccati propone un gran numero di 
finiture, riferite alla mazzetta colori RAL
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I colori rappresentati in stampa possono differire dal RAL ufficiale.
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I colori rappresentati in stampa possono differire dal RAL ufficiale.



102

I colori rappresentati in stampa possono differire dal RAL ufficiale.
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c l a s s i c

Composizione anta:

· Perimetro in abete giuntato

· Interno in nido d’ape

· Cartelle di spessore 4 mm in HDF

· Laminato sp 0,4 mm

· Spessore pannello 44 mm

Composizione stipite:

· Interno in sandwich 

  composto da MDF+Pioppo+MDF

· Rivestimento in laminato sp 0,2 mm

· Guarnizione inserita

· Spessore stipite 40 mm

· Coprifilo piatto

· Coprifilo telescopico in MDF

Trattamento Stop Water
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c l a s s i c  m a r m i

Porte in laminato semplici ma personalizzabili con 
l’aggiunta di inserti in alluminio o con l’inserimento 
di corpi bugnati.
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c l a s s i c  p i a n t e

Le porte in laminato che richiamano al massello. 
Costruite con lo stesso criterio delle porte in 
legno massello, con la loro robustezza e forme 
classiche si adattano ad ogni tipo di ambiente. 
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c l a s s i c  p i e t r e

Le porte della linea Classic Pietre rievocano le 
forme classiche delle porte in massello, ma con 
inserti in alluminio diventano un prodotto elegante 
che si adatta a tutti gli ambienti.
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·

·

·

·

·

·

·

·

Bianco Opaco B011

Bianco Panna Opaco B003 (solo collezione “Marmi”)

Ciliegio Opaco Ld46

Noce Opaco 840

Rovere Lk82 (solo collezione “Marmi”)

Rovere Orizzontale LG23

Rovere Verticale LG24

Noce Biondo Ld57

f i n i t u r e
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Le porte filo muro vengono fornite grezze, da 
pitturare come la vostra parete. 
Sono inoltre disponibile nella versione 
pantografata, incisa e liscia, con a disposizione 
tutte le verniciature RAL.
E’ disponibile sia la versione per pareti in muratura 
che per pareti in cartongesso.

f i l o m u r o
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1

Anta in MDF

2

Alveare alta densità

3

Telaio in alluminio filo muro

4

Cerniera a scomparsa regolabile su 3 assi

5

Serratura Magnetica

6

Maniglia
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M a n i g l i e
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a c c e s s o r i

La resa del colore dei legni e delle laccature rappresentate in questo catalogo sono da considerarsi 
puramente indicative. Le finiture possono subire leggere variazioni dovute anche alla naturale esposizione 
alla luce. La Trezeta si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune, senza obbligo di 
preavviso o sostituzione.
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D E T T A G L I  A P E R T U R E

Apertura tela io classico

Apertura porta f i lomuro

Apertura portal ibro
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T E L A I O  C L A S S I C O  S A N D W I C H

T E L A I O  C L A S S I C O  L E G N O
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T E L A I O  C O M P L A N A R E  L E G N O 

T E L A I O  C O M P L A N A R E  M D F - L E G N O
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CONTATTI

www.trezetaporte.it 

info@trezetaporte.it

S.S. Cassia Km 153
53021 Abbadia San Salvatore
Siena - Italy
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